DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 4/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty styropianowe EPS 100 038

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:
EUROSTYROPIAN
ul. Bohateréw Westerplatte 4, 76-200 Stupsk
Adres kontaktowy: biuro@eurostyropian.pl, Tel. +48 602 347 202

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 , Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

e Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)
¢ Instytut Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana nr 1488)

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Opodr cieplny Rp - tabela ponizej
Opér cieplny Wspébtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038[{W/m-K]
Grubos¢ T2
Reakcja na ogien E
Trwatosé reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,  [Trwato$¢ wiasciwosci nie pogarsza sie w czasie

starzenia/degradacji

Opér cieplny i wspotczynnik

5.0 ; " . nie pogarsza sie w czasie
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji  [przewodzenia ciepta Pog €

ciepta, warunkéw atmosferycznych,  [Trwatos¢ wiasciwosci: stabilnos¢

starzenia/degradacji wymiarowa w okreslonych warunkach DS (70,-)2
temperaturowych i wilgotnosciowych
Naprezenie sciskajgce przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatos$é na zginanie BS150
Wytrzymatos¢é na rozcigganie/zginanie Wytrzymatosé na rozciaganie NPD
prostopadte do powierzchni czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w |[Odpornos¢ na NPD
funkcji starzenia i degradacji zamrazanie-odmrazanie
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda NPD
Przepuszczalno$¢ wody Absorpcja wody przy dtugotrwatej NPD
dyfuzji
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dfwiekéw SZtywn,(,)éé dyramic Ngg
uderzeniowych (dla podtég) Srbose N
Scidliwosé NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

[Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do $rodowiska wewnetrznego NFD




/ Deklarowany opdr cieplny Rp:

Grubos¢ [mm] dw T(1) 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 200 250 300

Deklar. opdr cieplny R
[n’iz IJ:N}p PIVTo | 0,263 | 0,526 | 0,789 | 1,053 | 1,316 | 1,579 | 1,824 | 2,105 | 2,632 | 3,158 | 3,047 | 5,263 | 6,579 | 7,895

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych:
www.eurostyropian.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyie;.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Jarostaw Domaradzki A r=is &
(imie nazwisko) XC.L'.’ \RU IAN
. 76-200 SfUSD}(, ul. Boh.
Stupsk, dnia 20.04.2017r. tel, 607 347 242

(miejsce i data) NIP 333-100 43041 pypy-eurostyropian.pl



